
Promocja!
zestaw elektrycznego

ogrzewania podłogowego
ELEKTRA

WoodTec2™Pack

w zestawie
korzystniej



Moc jednostkowa: 70 lub 140 W/m
Napiecie zasilania: 230 V 50/60 Hz
Grubość maty: 2,8 mm
Min. temperatura instalowania: -5
Max. temperatura pracy: +95
Przewody przyłączeniowe: 1 x 4 m; 3 x 1,0 m
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Folia grzejna ELEKTRA WoodTec2™
Napięcie zasilania: 230 V +/- 15%, 50/60 Hz
Wyjście przekaźnika: 16 A (obciążenie indukcyjne)

lub 1 A (obciążenie indukcyjne)
Wyłącznik: 2-polowy, 16 A
Zakres regulacji temperatury: od +5 C do +40 C
Ograniczenie regulacji
temperatury: MIN/MAX
Temperatura pracy: od 0 C do +40 C
Funkcje zegara: 4-programowalne zdarzenia
Histereza: 0,4 K
Stopień ochrony: IP 21
Typ czujnika: NTC
Wymiary
wys. x szer. x głęb.: 80 x 80 x 48 mm
Wymiary wyświetlacza
wys. x szer.: 25 x 22 mm
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Regulator Temperatury OCD2 1999ELEKTRA

Dane techniczne:>

70W/m2

WoodTec2™Pack 70/2,0 0,5 x 4,0 635,00

WoodTec2™Pack 70/3,0 0,5 x 6,0 729,00

WoodTec2™Pack 70/4,0 0,5 x 8,0 808,00

WoodTec2™Pack 70/6,0 0,5 x 12,0 955,00

WoodTec2™Pack 70/8,0 0,5 x 16,0 1 092,00

WoodTec2™Pack 70/11,0 0,5 x 22,0 1 312,00

WoodTec2™Pack 70/13,0 0,5 x 26,0 1 464,00

typ wymiary cena netto
[m x m] [zł]
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Folie grzejne ELEKTRA WoodTec2™ z regulatorem progra-
mowalnym w zestawie umożliwiają szybką instalację
ogrzewania podłogowego.

Służą jako uzupełniający system grzewczy w celu uzyskania ciepłej
podłogi. Posiadają jeden przewód zasilający. Dzięki temu są
prostsze w układaniu.

* Promocja ważna do wyczerpania zapasów.

Ceny pakietów promocyjnych ELEKTRA WoodTec2™Pack :*>

ELEKTRA
ul. K. Kamińskiego 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
telefon 22 843 32 82
e-mail: info@elektra.pl
www.elektra.pl

ELEKTRA OCD2 1999 to programowalny, elektroniczny
regulator temperatury do montażu podtynkowego
z niezależnie programowanym czasem i temperaturą
dla czterech zdarzeń (poranek, wyjście, powrót, noc).

Regulator posiada także funkcję adatpacyjną - uczy się
bezwładności cieplnej podłogi, co wpływa na precyzyjne
osiągnięcie zadanej temperatury podłogi o zaprogramowanej
przez użytkownika porze.

typ wymiary cena netto
[m x m] [zł]

140W/m2

WoodTec2™Pack 140/3,0 0,5 x 6,0 788,00

WoodTec2™Pack 140/4,0 0,5 x 8,0 878,00

WoodTec2™Pack 140/5,0 0,5 x 10,0 962,00

WoodTec2™Pack 140/6,0 0,5 x 12,0 1 045,00

WoodTec2™Pack 140/8,0 0,5 x 16,0 1 198,00

WoodTec2™Pack 140/10,0 0,5 x 20,0 1 418,00


